Lui かんたんスタ ー ト 



記載内容は2010年9月現在のものです。 


853-811080-001 -A 


Lui リモートスクリーンは、 「Lui リモートスクリーン(親機版)」がインストールされたパソコン(親機)を、 「Lui 
リモートスクリーン(子機版)」がインストールされたパソコン(子機)から遠隔操作することができるソフト 


です。 

このマニュアルでは、ご自宅内で Lui リモートスクリーンが利用できるまでの手順を説明します。 


Lui リモートスクリーンでできること 


•自宅 内で 

• 親機のソフトを子機で操作する 


子機から親機の画面を見て遠隔操作できます。 
たとえば、子機でソフトの設定をしていなくて 
も、親機でおこなっていた作業を、同じ環境の 
まま、別の部屋で続けることができます。 


« 親機のデータを子機で再生する 

親機に保存されているビデオ、写真、音楽など 
を、 子 機で楽しむことができます。たとえば、 自 
分の部屋にある親機に保存された音楽を、寝室 
に持ち込んだ 子 機で聴くことができます。 


•外出 先で 

⑩ 外からでも、子機から親機の機能が使える 


外出先からでも、インターネットを使って自宅 
の親機のソフトを遠隔操作することができま 
す。親機に保存された大切なデータを持ち出さ 
ずに利用できるので、紛失などのリスクを抑え 
ることができます。 




外出先から利用するための設定は、「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスク 
リーン」- 「 Lui リモートスクリーンマニュアル」をクリックして 『 Lui リモートスクリーンマ 
ニュアル』をご覧ください。 


Lui リモートスクリーンで 
でぎること 
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こ'自宅内で Lui リモートスクリーンを利用するには、次の環境が必要です。 

なお、ここでご紹介しているのは、 Lui リモートスクリーンをご自宅内で使用するときに必要な環境です。イ 
ンターネットを使って、 Lui リモートスクリーンをこ'自宅以外で利用するときに必要な環境や設定については、 
「スタート」-「すべてのプログラム」- 「Lui リモートスクリーン」- 「Lui リモートスクリーンマニュアル」をクリツ 
クして 『Lui リモートスクリーンマニュアル』をご覧ください。 



« 親機用パソコン 

詳しくは、「親機と子機を決める」 （ p .3) をご覧 
ください。 

•ネッ トワーク 

次の機器で構成したホームネットワークの環 
境が必要です。 

• ルータ 

• LAN ケーブル(有線 LAN で接続する場合)※ 
※必要な本数は、接続の状態によって異なります。 


■ 子機用パソコン 

詳しくは、「親機と子機を決める」 （ p .3) をご覧 
ください。 


_仍8メモリー 

USB メモリー（空き領域 128 M バイト以上)が必 
要です。 



Lui かんたん スタート 
マニュアル 










r 親機と子機を決める 




今回ご購入されたパソコンを、親機にするか、子機にするかを決めます。 

今回こ'購入された/ヽ°ソコンと、お手持ちのバソコンを組み合わせてご利用になれます。 

Lui リモートスクリーンの設定手順は、今回ご購入されたパソコンを親機にするか、子機にするかによって異 
なります。まず、親機と子機を決めてください。 


•親機として使えるパソコン 

• Windows 7がプリインス!-ールされている、 VALUESTAR シリーズ、 LaVie シリーズのパソコン※1、※2 

※ l :下記のモデルを除きます。 

• VALUESTAR E、LaVie M、LaVie Light 

• 2010年 6 月以前に発表された、インテル® Celeron ® プロセッサー、インテル® Pentium ® プ□セッサーを搭載したモデル 

※2: VALUESTAR R を親機としてお使いの場合は、注意事項を確認していただく必要があります。「スタート」-「すべてのプロ 
グラム」- 「 LuMJ モートスクリーン」- 「 Lui リモートスクリーンマニュアル」をクリックして 『 Lui リモートスクリーンマニュ 
アル』をご覧ください。 

•子機として使えるパソコン 

• Windows 7がプリインストールされている、 LaVie シリーズのパソコン 

親機や子機として使えるパソコンについて最新の情報は次のホームページをご覧ください。 
http://1 21 ware.com/catalog/taioukiki/ 


親機と子機の組み合わせが決まったら、「親機と子機をネットワークに接続する」 （p.4) に進んでください。 
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Lui リモートスクリーンを利用するには、親機と子機が、ルータを使用した同一のネットワーク上にある必要 
があります。 


ルータに 接続する 


親機と子機を同じルータに接続します。 

• 親機:有線 LAN で接続することをおすすめします。 

• 子機:有線 LAN または無線 LAN で接続してください。 




ネットワークの接続方法について詳しくは、親機および子機のマニュアルをご覧ください。 


子機、親機のネットワーク設定を確認する 


子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを、子機、親機の順に確認します。 

セキュリティソフトがネットワ-ク ii 信を遮断しないように、あらかじめ設定を確認してください。 

こ'購入時にインストールされているセキュリティソフトをご利用の場合、修正モジュールを適用するこ 
とで、自動的に設定がおこなわれます※。修正モジュールについて詳しくは、 『Lui リモートスクリーンマ 
ニュアル』 PART 9 の「セーフコネクト接続画面 ( STEP 1) でエラーになる」をこ'覧ください。その他のセキュ 
リティソフトをこ'利用の場合は、そのソフトのマニュアルやヘルプをご覧になり、設定を確認してくだ 
さい 。 

設定内容について詳しくは、 『Lui リモートスクリーンマニュアル』 PART 3 の「セキュリティソフトの設定 
について」をご覧ください。 

※今回こ'購入されたパソコンの場合は、修正モジュールを適用する必要はありません。 


春子機がホームネットワークに接続されていることを確認する 



「スタート」-「コント ロール パネル」-「ネット 
ワークの状態とタスクの表示、」をクリックする 
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「アクティブなネットワークの表示」に「ホー 
ムネットワーク」と表示されている場合、 


U をクリックして画面を閉じる 


「ホームネットワーク」と表示されている場合、すで 
に子機がホームネットワークに接続されています。 
続いて、「親機がホームネットワークに接続されてい 
ることを確認する」 （ P .6) へ進んでください。 
「パブリックネットワーク」または「社内ネットワーク」 
と衷小されている場合は、手順3へ進んでくたさい。 




「社内ネットワーク」または「パブリックネッ 
トワーク」をクリックする 



团 ■■©卜，フルシ:1-，ィ 





[ネットワークの場所の設定]画面が表示され 
たら、「ホームネットワーク」をクリックする 



Ur) ■セ ネットヮ-ク所の誠 


•••ネヴ トワークの場所を遷択します 

このコンピューターはネットワーク C1SK されています。ネットワークの場所に基づいて、正しし休 
I ホームネットワーク 

I ネットワーク上のすべてのコンピューターが自宅にあり、全榇されている場合、 

I 柳^ットワ-クは錄执ているホ-ムネットワ-クです • 

i 社内ネットヮ-ク 

ネットワーク上のすべてのコンビューターが職®にあり、全相ている場合、 
^そのネツトワークは信頼されている社内ネツトワークです • 


パブリックネットワーク 

ネットワーク上のすべてのコンビユーターを認塞しているわけではなし傅合（コーヒー 
ショップや空港にいる場合や、モパイルブロードパンド通信をしている場合など)、そ 
神ットヮ-ク狀ブリックネットヮ-クでぁり、てぃません • 

[□今後接続するネットワークをすぺてノ(ブリックネットワークとして扱い、このメッセージを二度と 
録しなぃ 

遥択についての説明芡表示します 
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[ホームグループへの参加]または[ホームグ 
ループの作成]画面が表示された場合、「キヤ 
ンセル」をクリックする 

この画面が表示されなかった場合は、手順6へ進んで 
ください。 


Q ; 


Windows 7を実行している他のホームコンビユーターとの共有 
ホームグ JU- プを利用す ； 

ンターを共有したり、デパイスにメディアコンテンツをストリーム配信したりできます • i 
グループは;以ワードによつて保讓され、ユーザーはそのグノ U- プて•共有するものをいつでも逞 


択できます • 

ホームヴループの i 


用すると、 Windows 7を実行している他のコンピューターとファイルやプリ 
:イスにメデ 
:つて保讓さ： 


共有する項目を還択してください： 


園ぎクチ iH ユメント 
















































































I 右の画面が表示された場合、「閉じる」をクリツ 
クする 


ネットワークの場所 (# 在ホームです 


命 


ネッ トワー油： 
場所の赖： 


ホームネットワークでは、ネットワーク上の他のコン 
ビューターやデノ W スを表示できます <• このコンビュ 
ーターも他のコンピューターから_可钜になります 
. また、ホームグノ U- プを作成したり、既存のホーム 
グループに参加することができます。 

ットワークと共有センターで設定を表示走たは密审しま T 


，ープ設定を表示主たは交争し主す 


气 r a じ S(Q 1 



これで、子機がホームネットワークに接続されました。続いて、親機の確認をおこないます。次の「親機がホー 
ムネットワークに接続されていることを確認する」へ進んでください。 

•親機がホームネットワークに接続されていることを確認する 

子機と同様の手順で、親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを確認してください。接続されて 
いない場合は、子機と同様の手順で、親機も「ホームネットワーク」に接続してください。 

これで、子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを確認できました。「設定の流れ」 （ p .7) に 
進んでください。 


































設定の流れ 




Lui リモートスクリーンを利用するには、親機、子機両方での操作が必要です。 


親機用パソコンと子機用パソコンについて 

親機 用 パソコンと子機 用 パソコンの組み合わせによって、設定の順番が異なります。「親機と子機を決める」 
( p .3) で決めた組み合わせの、設定の流れを確認してください。 


參今回ご購入されたパソコンを親機にする場合 ( P .9) 




初期設定の続きをする 

_ (P.16) 




接続 

(P.27) 
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春今回ご購入されたバソコンを子機にする場合 ( p .18) 




初期設定の続きをする 
_ (P.25) 




接続 

CP.27) 
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^ 今回ご購入されたパソコンを親機にする 


ソフトのインストールと初期設定をはじめます。 

今回こ'購入されたパソコンを親機にする場合の手順を説明します。今回ご購入されたパソコンを子機にする 
場合は、「今回ご購入されたバソコンを子機にする」 （ p .18) をご覧ください。 

ソフトのインストール(親機） 

インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が2001VIバイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。 

• 起動中のほかのアプリケーシヨンは終了させてから、インストールしてください。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などを 
クリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。 


1 「スタート」■「すべてのプログラム」- 「Lui リ 
モートスクリーン」- 「Lui リモートスクリーン 
(親機版)のインストール」をクリックする 



[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプロ 
グラムにこのコンピューターへの変更を許可 
しますか？ プログラム名： Lui リモートスク 
リーン(親機版)のインストール .exe」 と表示 
された場合、「はい」をクリックする 


この画面が最小化されている場合があります。その場 
合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 



画面のアイコン LU をクリックして表示させてくだ 
さい。 


右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 
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[Lui リモートスクリーン(親機版）セツトアツ 
プへようこそ]画面が表示されたら、「次へ」 
をクリックする 




[プログラムフォルダ指定]画面が表示された 
ら、変更しないで「次へ」をクリックする 


お使いの環境によって画面が異なることがあります。 




[インストール確認]画面が表示されたら、「イ 
ンストー/レ」をクリックする 


Lui リモートスクリーン(親楗版)セットアップ 
インストール確認画面 

ウイザードは、インストール紐3始する準備ができました。 




「インストール」初リックしてインストールを P 肩姶してく饺い。 


みヒ偽 


「 Lui リモートスクリーン(親機版）をインストールし 
ています。しばらくお待ちください」と画面に表示さ 
れ、インストールされます。そのまましばらくお待ち 
ください。 



(5 [Lui リモートスクリーン(親機版）のインス 

f トールを完了するため本体の再起動が必要で 
す。]画面が表示されたら、「インストーラ終了 
後にかんたんステップ初期設定を起動する」 
が团 になっていることを確認して、「再起動」 
をクリックする 



しばらくすると、パソコンが再起動します。 

必ずこの手順で再起動してください。ほかの方法で再 
起動すると、インストールが正しく完了できません。 



Lui かんたん スタート 
マニュアル 





































































[ユーザー アカウント制御]画面に「次のプロ 
グラムにこのコンピューターへの変更を許可 


しますか？ プログラム名: pcrsvinitset . exe 」 


と表示された場合、「はい」をクリックする 


この画面が最小化されている場合があります。その場 
合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
のアイコン明をクリックして表示してください。 
また、この画面が表示されるまで、時間がかかる場合 
があります。 


次のプログラムにこのコンピューターへの奕更を許可しますか？ 


Beb プログラム名： pcrsvinitset.exe 

、 確認済みの発行元： NEC Personal Products, Ltd. 

ファ…レの入手先：このコンピューター上の八ードドライブ 


0翻を表示する (D) 1 

r 

\ 

1はい (Y) | | 

卜、 え (N) | 

B を表示する々イ三、ノヴを耷 PT る 



これで Lui リモートスクリーン(親機版)のインストールは完了です。 


親機の初期設定をはじめる 

初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。 
必ず管理者麵のあるユ-ザ-でログオンしてから棚設定をおこなってください。 




右の画面が表示されていることを確認して、 
「次へ」をクリックする 


表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプ 
ログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「かんたんス 
テツプ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。 




右の画面が表示された場合は、親機の 
Windows のログオンパスワードを入力し、 
「次へ」をクリックする 


この画面が表示されなかった場合は、手順3へ進んで 
ください。この画面は、親機に Windows のログオンパ 
スワードを設定している場合に表示されます。 




形 Z 機 

子 機から親機(本機)にリモートスクリーン接镜する際には' 

親機に設定されたユーザ名で自動的に□クオンします。 

下の r 親機のューザ名」 に 表示されてぃるューザ名の 
) cx ワードをノ cx ワード檲に入力してください。 
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かんたんステップ初期設定(宅内用） 


右の画面が表示されていることを確認する 


右の画面が表示されたら、「ソフトのコピー(親機—子 
機)」へ進んでください。 



二 


rni 


子機に ruii リモートスクリーン(子機版)」をインストールし] 
ください。インス トー ノ谈、 r かんたんステップ初期設定」を 
開始し、画面にしたがって設定を進めてください。 


子機にソフトをコピーする 


子機の初期設定を進めてから[次へ]をクリックしてください。 


ソフトのコピー(親機—子機） 

USB メモリー(空き容量1 28 M バイト以上)を用意してください。 




右の画面が表示されていることを確認して、 
「子機にソフトをコピーする」をクリックする 




右の画面が表矛、されたら、 USB メモリー(空き 
容量 128 M バイト以上)を親機にセツトする 


自動的に、手順3の画面が表示されます。 

USB メモリーをセットしても手順3の画面が表示され 
ない場合は、この画面で「詳細設定」をクリックし、コ 
ピー先を選んでから「コピー開始」をクリックしてく 
ださい。 



右の画面が表示されたら、「コピー先」を確認 
して、「コピー開始」をクリックする 


[自動再生]画面が表示された場合は、[自動再生]画面 
のをクリックして画面を閉じてください。 
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「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、 
右の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちく 
ださい。 




USB メモリーを取リ外す 


ソフトのインストール(子機） 

インスト—ルするには、インスト-ル先のハ-ドディスク空き容量が2酬バイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などを 
クリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。 



「ソフトのコピー （I 見 機— 子 機)」 の手順 4 で取 
リ外した USB メモリーを子機にセツトする 



[自動再生]画面が表示されたら、「フォルダー 
を開いてファイルを表示」をクリックする 


この画面が表示されない場合は、「スタート」-「コン 
ピューター」をクリツクし、セツトした USB メモリー 
のアイコンをダブルクリックしてください 


w 自動再生 



■J ムーパブルディスク (F：) 


全般のオプション 


4 


フエォ«»ルを表示 


Hi このドライブをパ妁アツブに使用する 

-Windows パックァッブ使用 

|~1| 錄画番組を SD カードに転送する 

-Smart シ is ion 後用 


コント_□ールパネル了 1 自動再牛の詳細を•表示します 


USB メモリーに保存されている g ( Lui リモー 
トスクリーン(子機版）のインストール）アイ 
コンをダブルクリックする 

インストールが始まります。 





Lui かんたん スタート 
マニュアル 






















































_ [ユーザーアカウント制御]画面に「次のプロ 
_グラムにこのコンピューターへの変更を許可 
しますか？ プログラム名： Lui リモートスク 
リーン(子機版）のインストール . exe 」 と表示 
された場合、「はい」をクリックする 


この画面が最小化されている場合があります。その 
場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制 



御]画面のアイコン r _ I をクリックして表示させてく 
ださい。 


InstallShield Wizard 



因 

インストールの準備をしています。 

右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 

Lu?J モートスウリー M 子機版)セットアッブは、ブ□グラムセットアップの手嬾をご案 
内する InstalSNeld Wizard を準備してぃます。はらくお待ちくださぃ。 


fal 

インストル (D 準備をしてぃます。 



右の画面が表示されたら、「次へ」をクリック 
する 


Lui リモートスクリーン(子機版)セツ ト アップ 



LuiiJ モートスクリーン(子棵阪）セフトア W へようこそ 


このフ uy ラムは、 Lui リモートスクリーン(子機版)を:!ンヒ 0 ュータにインストル 

政潔®溫!籠鱗:すべての 




P [プログラムフォルダ指定]画面が表示された 
ら、 変更しないで「次へ」をクリックする 

お使いの環境によつて画面が異なることがあります。 



Lui かんたん スタート 
マニュアル 







































































Lui リモートスクリーン(子檐版)セットアップ 
セ7トア7フ*ステーね 


[セットアップステータス]画面が表示され、インス 
トールがおこなわれます。 

画面が止まつているように見えることがあリますが、 
そのまま何もしないでしばらくお待ちください。 


Lui リモートスクリーン(子機版）が新しいソフトウ: E アのインスト-ルを橘成中です。 


stallShield 





[ Lui リモートスクリーン(子機版)セツトアツ 
プの完了]画面が表示されたら、「インストー 
ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 


動する」 が团 になっていることを確認して、 
「完了」をクリックする 


かんたんステップ初期設定が起動します。 



これで Lui リモートスクリーン(子機版)のインストールは完了です。 


子機の初期設定をはじめる 


初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。 
必ず管理者麵のあるユ-ザ-でログオンしてから棚設定をおこなってください。 


m 


右の画面が表示されていることを確認して、 
「次へ」をクリックする 


表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプ 
ログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「かんたんス 
テップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。 


かんたんステップ初期設定へ 
よろこそ！ 


Lui リモートスクリーンを使用するための初期設定を始めます。 
この設定は、宅内でご利用いたただくための設定です。 

宅外か5接接するなど、高度な s* をおこなぅ場合は 
Oui リモートスクリーン？=3アル J を参箱してくださぃ. 

[次へ]をクリックしてください。 

「 Jffl 一 I 


— 


( \| 1 


右の画面が表示されたら、「初期設定の続きをする」 
(P.16) へ進んでください。 


了…. 

親機に 「Lui リモートスクリーン(親機版)」をインストール 
してください。インスト ーJ し後、「かんたんス于ツプ初期 


してください • インス!■'一 )\ M ^ 「かんたんステップ初期 
J を開始し、画面にしたがつて設定を進めてください。 


以 


親機にソフトをコピーする 


親機の初期設定を進めると自動的に次の画面に進みます。 





















































































初期設定の続きをする 

親機、子機の両方を使って、初期設定を続けます。 



[子機用ソフトをインストールしてください] 
画面で、「閉じる」をクリックする 


かんたんステップ 初期按定 (宅 内用） 

SS 1 卜 

1 ~~]| 

形 Z 機 

コピーが完了しました。 

続いて子機にソフトをインストールしてください。 

( 本機> U - 4训 

【ィンストール方法】 

[1] USB メモリを取りはずし、子楗に餓してください • 

※コビーした USB メモリは安全に取りはずすことができます* 

[2] USB メモリの中にある下記のアイコ ンをタブリ ックし、 

面面にしたがつてインストーノレこなつてください • 

*5^ ruii リ: E- トスクリーン(子撕)のィンストール』 

[3] ソフンストーノ谈、[閉じる]をクリックしてください • 


■ [ 舰」 ^ 



「次へ」をクリックする 





形 i 機 

子檐に 「Lui リモートスクリーン(子機版) J をインストールして 
ください。インストーノ谈、 r かんたんステップ初期設定」を 
開始し、画面にしたがって設定を進めてください。 


[子樓にソフト®コビーする]をク 1 j ックして、画面にしたがい 
子機にソフトをコビーし、インストールしてください • 


I 子雄にソフトを Z1 ビーする, J 




右の画面が表示されたら、4桁の認証番号を確 
認する 



rni 


子機を認証するためには、認証番号を使用します。 
表示された4桁の認証番号を' 子機の 
「認証番号を入れてく i 


認証番号 


:く だ^^ く ださ t 

0 


子機に認証番号を入力すると、自動的に次の画面に進みます。 




子機に右の画面が表示されていることを確認 


して、手順3で表示された認証番号を入力し 
「次へ」をクリックする 


右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 


i 続するために必要なデ H 


しばらくお待ちください。 




































































































子機に[かんたんステップ初期設定が完了し 
ました]と表示されていることを確認して、 
「完了」をクリックする 




親機に[かんたんステップ初期設定が完了し 
ました]と表示されていることを確認して、 
「完了」をクリックする 


I かんたんステ 




I | | 


[完了】をクリックして終了してください。 





これで初期設定は完了です。 
「接続」 ( P .27) へ進んでください。 



Lui かんたん スタート 
マニュアル 




























r 今回ご購入されたパソコンを子機にする 


ソフトのインストールと初期設定をはじめます。 

今回ご購入されたパソコンを子機にする場合の手順を説明します。今回ご購入されたパソコンを親機にする 
場合は、「今回ご購入されたバソコンを親機にする」 （ p .9) をご覧ください。 

ソフトのインストール(子機） 

インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が2001 VI バイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インストールしてください。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などを 
クリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。 



「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リ 
モートスクリーン」- 「 Lui リモートスクリーン 
(子機版)のインストール」をクリックする 



[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプロ 
グラムにこのコンピューターへの変更を許可 


しますか？ プログラム名： Lui リモートスク 


• ユーザー アカウント制御 





プ□グラム名： Lui リモートスクリーン(子機版)のインス 

卜ール .exe 

it 認済みの発行元 ： NEC Personal Products , Ltd . 

フ アイノ KD 入手先：このコンピューター上の 八 ー ド ドライブ 


リーン(子機版)のインストール . exej と表示 
された場合、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場合があります。その 
場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制 
御]画面のアイコン間をクリックして表示させてく 
ださい。 


@詳細を表示する ( e ) 



:れらの通知を表示 T る々イ S 、ノブを眘 PT る 


右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 


InstallShield Wizard 



インストールの準備をしています。 

Lui リモ-トスクリカ(子機版)セクトアクブは、ブ D クラムセット 
アップの手をご案内する InstallShield Wizard を準備して 
います。しばらくお待ち腿、。 

インストールの準備をしていま to 


[ キャン ir ル I 



Lui かんたん スタート 
マニュアル 


































[プログラムフォルダ指定]画面が表示された 
ら、変更しないで「次へ」をクリックする 

お使いの環境によって画面が異なることがあります。 


Lui リモートスクリーン(子機®)セツトア>タプ 


ブロ9ラムフォルダ指定■面 


― O ' 


I 変更©... ] 


私吵 1 I 娜] 


[セットアップステータス]画面が表示され、インス 
トールがおこなわれます。 

画面が止まつているように見えることがありますが、 
そのまま何もしないでしばらくお待ちください。 


Lui リモートスクリーン(子機版)セツトアップ 


セ，トア W ステセ 


Lui リモー vm '-ン(子棵版）が新しいリフトウ;!アのインスト'-ルを梅成中で•す。 




[ Lui リモートスクリーン(子機版)セットアッ 
プの完了]画面が表示されたら、「インストー 
ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 
動する」が U になっていることを確認して、 
「完了」をクリックする 
かんたんステップ初期設定が起動します。 


これで Lui リモートスクリーン(子機版)のインストールは完了です。 




mmmmm 


Lui かんたん スタート 
マニュアル 

































































子機の初期設定をはじめる 


初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。 
必ず管理者麵のあるユ—ザ—でログオンしてから棚設定をおこなってください。 



右の画面が表示されていることを確認して、 
「次へ」をクリックする 


表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプ 
ログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「かんたんス 
テップ初期設定(宅内用)」をクリックしてください。 



かんたんステップ初期設定へ 
よろこそ！ 



Lui リモートスクリーンを使用するための初期設定を始めます。 
この設定は、宅内でご利用いたただくための設定です。 

宅外から_するなど、离度な設定をおこなう場合は 
ruii リモートスクリーンマニュアル」を参箱してください • 



| I 次—> ] | _ ン乜ル| 


右の画面が表示されたら、「ソフトのコピー(子機—親 
機)」へ進んでください。 



揍 《( に必賊項目の確認と入力 


3 k S 

期)■と子機の認 S と M 


親機に 「 Lui リモートスクリーン(親 « ys ) j をインス! -- ル 
してください。インストり淡、「かんたんステップ初期 
設定」を開始し、画面にしたがつて設定を進めてください。 


[ 親機(こ'ノ 7卜をコピ ] 


親機の初期設定を進めると自動的に次の画面に進みます。 


ソフトのコピー(子機—親機） 

USB メモリー(空き容量1 28 M バイト以上)を用意してください。 



r 今回ご購入された Lui かんたんスタート1 

L パソコンを子機にする ZU マニュアル 



































































右の画面が表示されたら、 USB メモリー(空き 
容量 128 M バイト以上)を子機にセツトする 


自動的に、手順3の画面が表示されます。 

USB メモリーをセットしても手順3の画面が表示され 
ない場合は、この画面で「詳細設定」をクリックし、コ 
ピー先を選んでから「コピー開始」をクリックしてく 
ださい。 


かんたんステップ初期設定(宅内用） 



(^]!回: _ 



親機に Lui リモートスクリーン(親機版)をコピーします0 
12 8 MB 以上の空の USB メモリを用意していただき、 
子機(本機)に接続してください。 


すでに USB メモリが接^されている場合は、 

一度 USB メモリを子楗(本樓)から取りはずし、再度接続して 


USB メモリを認識しなし、場合、[詳細設定]をクリックして 
コピー先を選択してください。 


I 細誠] 



右の画面が表示されたら、「コピー先」を確認 
して、「コピー開始」をクリックする 


[自動再生]画面が表示された場合は、[自動再生]画面 
のをクリックして画面を閉じてください。 



「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、 

かんたんステップ初期設定(宅内用） 


右の画面が表示されるまで、何も操作せずにお待ちく 

子機_ 

コピーが完了しました。 

続いて親機にソフトをインス!-ールしてください。 

ださい。 

親機 

【インスト—ル方法】 

[1] USB メモリを取りはずし、親樓に接続してください。 

※コピーした USB メモリは安全に取りはずすことができます。 

[2] USB メモリの中にある下記のアイコンをダプノ W リックし、 

画面にしたがつてインストーノレをおこなつてください • 

^8 「Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール』 

[3] ソフ NX ンストーノ潘、[閉じる]をクリックしてください。 

I 閉吸 | 




USB メモリーを取リ外す 


mmmmm 


Lui かんたん スタート 
マニュアル 

















































ソフトのインストール(親機） 

インストールするには、インストール先のハードディスク空き容量が2001 VI バイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてください。 

• 起動中のほかのアプリケーシヨンは終了させてから、インストールしてください。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インストールを許可しますか」「通信 
を許可しますか」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などを 
クリックしてください。インストールを許可しない場合は、インストールされません。 



「ソフ トのコピ ー( 子機 4 親機)」の手順 4(p.21) 
で取リ外した USB メモリーを親機にセツトする 



[自動再生]画面が表示されたら、「フォルダー 
を開いてファイルを表示」をクリックする 


この画面が表示されない場合は、「スタート」-「コン 
ピューター」をクリツクし、セツトした USB メモリー 
のアイコンをダブルクリックしてください。 


‘ 自動再生 

リムーパブルディスク （F : ) 

分 

全般のオプション 

[k フォルダーをいてファイルを表示 

ijyL -エクスブローラー使用 

このドライブをパックアッブに使用する 

-Windows パックアップ使用 

||~1| 錄画番組を S 叻ードに転送する 

mart シ is ion 便用 

コ、ノト□—ルパネルで自動再牛の詳細を表示します 



USB メモリーに保存されている g (Lui リモー 
トスクリーン(親機版)のインストール）アイ 
コンをダブルクリックする 


インストールが始まります。 



[ユーザーアカウント制細画面に「次のプロ 
グラムにこのコンピューターへの変更を許可 


しますか？ プログラム名： Lui リモートスク 


リーン(親機版）のインストール .exe」 と表示 
された場合、「はい」をクリックする 


この画面が最小化されている場合があります。その場 
合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
画面のアイコンをクリックして表示させてくだ 
さい0 



r 今回ご購入された 〇 〇 Lui かんたんスタート1 

L パソコンを子機にするマニュアル 








































右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 


Lui リモ-トスクリーン(親機版 ）- InstallShield Wizard 


セ9トア9ブの準 IS 

InstallShield Wizard がセットアッブの準備を行っているため、しばらくお、待ちくださ 




!版）のセットアップがセットアッブ処理手川_を示す InstallShield Wizard 






[Lui リモートスクリーン(親機版）セツトアツ 
プへようこそ]画面が表示されたら、「次へ j 
をクリックする 




[プログラムフォルダ指定]画面が表示された 
ら、変更しないで「次へ」をクリックする 




Lui リモートスクリーン(親機版)セツ ト アップ 


ブ□クラムフォルダ揩定 S 面 

を ㈣ してく 槪別細刪 ン 


翻 


[ 変更(。).~ 


お使いの環境によって画面が異なることがあります。 


次へ⑽〉 ] ^ キ心杣 ] 



[インストール確認]画面が表示されたら、「イ 
ンストール」をクリックする 


Lui リモートスクリーン(親榛版)セツトアップ 
インストール確 12® 面 

ウイザ- ra' インスト-ル奄聞始する準備できました。 




「インスト-ル」初 1 J'Ji? してインスト-ル4聞始い：优さ U 

⑽謝撇は、「厳」挪獻伽。「的碰 ㈣す 5 と、 ウイ 


「 Lui リモートスクリーン(親機版）をインストールし 
ています。しばらくお待ちください」と画面に表示さ 
れ、インストールされます。そのまましばらくお待ち 
ください。 


5( 音コ ィンストル ] 


キャン切レー 



親機に PC リ モーターサーバボー ドが搭載さ 
れている場合、右の画面が表示されるので、 
「0K」 をクリックする 


Lui リモートスクリーン(親機版）のインストールに 
は、 PC リモーターサーバボードの初期化が必要です。 
この画面が表示されなかった場合は、手順9へ進んで 
ください。 



mmmmm 


Lui かんたん スタート 
マニュアル 





















































































[ Lui リモートスクリーン(親機版）のインス 
ノトールを完了するため本体の再起動が必要で 
す。]画面が表示されたら、「インストーラ終了 
後にかんたんステップ初期設定を起動する」 
が团 になっていることを確認して、「再起動」 
をクリックする 



しばらくすると、パソコンが再起動します。 

必ず この 手順で再起動してください。 ほかの 方法で再 
起動すると、インストールが正しく完了できません。 


| 〇 [ユーザーアカウント制御]画面に「次のプロ 
グラムにこのコンピューターへの変更を許可 
しますか？ プログラム名: pcrsvinitset . exe 」 
と表示された場合、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場合があります。その場 
合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
のアイコン®をクリックして表示してください。 
また、この画面が表示されるまで、時間がかかる場合 
があります。 



これで Lui リモートスクリーン(親機版)のインストールは完了です。 


親機の初期設定をはじめる 

初期設定では、子機と親機の設定を交互におこなうため、子機と親機を近くにおいて作業すると便利です。 
必ず管理者麵のあるユ-ザ-でログオンしてから棚設定をおこなってください。 



[親機用ソフトをインストールしてください] 
画面で、「閉じる」をクリックする 


r 今回ご購入された 〇 / 

Lui かんたん スタート 

L パソコンを子機にする 

- マニュアル 















































右の画面が表示されていることを確認して、 
「次へ」をクリックする 


表示されていない場合は、「スタート」-「すべてのプ 
ログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「かんたんス 
テツプ初期設定(宅内用)」をクリツクしてください。 


かんたんステップ初期設定へ 
よ5こそ！ 


ui リモートスクリーンを使用するための初期設定を始めます。 
この設定は、宅内でご利用いたただくための設定です。 

宅外から泡 JT するなど、离度な設定をおこな5場合は 
Hjui リモートスクリーンマニュアル」を参居してください. 

[次へ]をク IJ ックしてください。 


□ I 

親機 





右の画面が表示された場合は、親機の 
Windows のログオンパスワードを入力し、 


「次へ」をクリックする 


この画面が表示されずに、[認証番号を子機に入れ 
てください]画面が表示された場合は、「初期設定の 
続きをする」へ進んでください。この画面は、親機に 
Windows のログオンパスワードを設定している場合 
に表示されます。 



右の酬が表示された場合は、子機の設定を確認する 

この画面が表示された場合は、子機の設定が正しくさ 
れていない場合があります。「子機の初期設定をはじ 
める」 （ p .20) を再度確認してください。 



初期設定の続きをする 

親機、子機の両方を使って、初期設定を続けます。 



右の画面が表示されたら、4桁の認証番号を確 
認する 


かんたんステップ挪8没定(宅内用） 



早 格!を認 SiF するため I 



子機に認証番号を入力すると、自動的に次の画面に進みます。 












































































子機に右の画面が表示されていることを確認 
して、手順1で表示された認証番号を入力し、 
「次へ」をクリックする 


| 曹 かん feAiX テ^プ咖8¢(宅觸 





親機と子機の認証をおこないます。 


親機の画面に表示されている4桁の認証番号 
入力し' [次へ]をい。 

認証番号 【 1 


右の画面が表示されます。そのまま、何も操作せずに 
お待ちください。 




■ 子機に[かんたんステップ初期設定が完了し 
ました]と表示されていることを確認して、 
「完了」をクリックする 


嗜 かんたんステップ初期設定(宅内用） 



デスクトップ(こある次のアイコンをタブルクリック 
すると Lui リモートスクリーンをご利用(こなれます。 

親機に接続する (LuiiJt- トスクリ-ン） 


Lui リモートスクリーンをお使いになるために、 




親機に[かんたんステップ初期設定が完了し 
ました]と表示されていることを確認して、 
「完了」をクリックする 




ミ目働 

和 i 機 




これで初期設定は完了です。 
「接続」 ( P .27) へ進んでください。 



今回ご購入された 
パソコンを子機にする 
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初期設定が終わったら、実際に接続してみましょう。 


接続の確認をする 


I デスクトップ画面#^(親機に接続する (Lui 
リモートスクリーン)）アイコンをダブルク 
リックする 



右の画面が表示されます。そのままお待ちください。 
親機に接続されると、子機に親機のデスクトップ画面 
が表爪されます。 


STEP1 

J 

STEP 2 


STEP 3 

親機を 
探しています 


親機と 

接続しています 


画面を送る準備を 
しています I 





リモートスクリーンを使う 


子機から、親機を操作できることを確認してください。 


► リモートスクリーン画面や使い方について— 『 Lui リモートスクリーン マニュアル』 の 「 PART 4 
Lui リモートスクリーンの基本的な使い方」、 「 PART 5 リモートスクリーンを使う」 


リモートスクリーンを終了する 


接続が確認できたら、画面上部にあるツールバーの 
^ (全画面表示時）または(ウィンドウ表示時) 
をクリックするとリモートスクリーンが終了します。 



これで、 Lui リモートスクリーンを宅内で使用することができます。 


「 按妓 〇 ~7 Lui かんたんスタート 

レ按航 Z / マニュアル 

















































子機からリモートスクリーン接続するとき、親機は起動したままにしておいてください。親機 
の電源が切れていたり、休止状態やスリープ状態になっていると、子機から接続できません。 
自動的にスリープ状態(休止状態）にする機能を無効にする 「 Lu 艘続待機」モードに設定して 
おくと便利です。 


• リモートスクリーンを使用するときに、注意することがあります。 『 Lui リモートスクリーンマ 
ニュアル』 PART 5 の「リモートスクリーンを使うときの注意事項」を事前に確認することをお 
すすめします。 


► Lui 接続待機モードについて —『 Lui リモートスクリーンマニュアル』 PART 5 の「リモートスクリー 
ンの各種機能について」 - 「リモートスクリーンメニュー」 - 「 Lui 接続待機」 


外出先での利用方法や詳しい使い方について 

外出先から親機に接続して遠隔操作する方法や、 Lui リモートスクリーンの各種設定など詳しい情報は 、 『Lui 
リモートスクリーンマニュアル』に記載しています。 

『 Lui リモートスクリーンマニュアル』は、「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン 」- 「Lui 
リモートスクリーンマニュアル」をクリツクしてご覧ください。 


► リモートスクリーンの操作方法— 『 Lui リモートスクリーンマニュアル』の「 PART 4 Lui リモート 
スクリーンの基本的な使い方」、 「 PART 5 リモートスクリーンを使う」 

外出先から接続するための設定を追加する方法— 『 Lui リモートスクリーンマニュアル』 PART 8 
の「親機の追加/変更をおこなう」 


接続 28 


Lui かんたん スタート 
マニュアル 



